
ETHA International GmbH & Co. KG
Im Muttertal 6-8
97857 Urspringen
Professionelle Lösungen für Ton-, Licht- & Medientechnik.

Telefon: 09396 / 9701-30 Fax -49

E-Mail: info@etha.de 

“Mehr als nur Distribution!“

P12 Spot / Profile Sparx 18

Vertrieb und Rental für professionelle Medientechnik

• Tolle Beratung - tolle Preise!
• Verkauf  & Vermietung

• Service & Personal
• Für jedes Budget
die Beste Technik!

Wir benötigen eine Beratung oder Angebot für nachfolgendes Produkt!

Ansprechpartner:

Stempel / Anschrift:

oder einfach Email an info@etha.de

Ein Scheinwerfer als Profiler oder Spotlight!
Der Varyscan P12 ist der „Alleskönner“ in der Helligkeitsklasse
von vergleichbaren 1.200 Watt Moving-Heads.
Mit Blendenschiebermodul, CMY/CTO Farbmischeinheit und
einer Leistungsaufnahme von 800 Watt bietet
der P12 alle Vorteile der LED-Technologie. 
Mit nur einen Einschubwechsel kann sich der
P12 vom Profiler zum Spotlight verwandeln!

Technische Angaben:
• Extrem hell bei gleichbleibender Lichtfarbe
• Unhörbar leise < 29 dB(A) 
• Minimaler Wartungsaufwand
• Perfektes elektronisches Dimmen
• 800 Watt Weißlicht LED, 24.000 Lumen
• Flexible Modulbauweise - Spot o. Profile
• Zoombereich: ca. 6° - 54° - 1:9
• Full Featured mit zusätzlichem
  variablen Frostfilterrad
• Blendenschiebermodul mit 4 Blenden
• CMY-Farbmischung und linearer CTO
• 2 Goboräder und 1 Farbrad
• 2 Prismen, rotier- und indexierbar
• 1 Frostrad für stufenlosen Frost v. 1° und 10°
• Elektronischer Dimmer 0% - 100%
• stufenlose Highspeed-Iris, uvm.

Die neuen flüsterleisen JB-Lighting LED-Kraftwerke sind da!

Flüsterleise Kraftwerke - Ein passender Begriff für Scheinwerfer aus der Scheinwerferschmiede von JB-Lighting

Das Multitalent in Bestform!
Extrem brillant und vielseitig.
Der Sparx 18 ist mit über 1.100 Watt LEDLeistung ausgestattet
und steht seinem Zwillingsbruder, den Sparx 30 in nichts nach. 
Er ist mit der neuartigen TwinZoom-Technologie und LED-
Einzelpixelsteuerung ausgestattet. Er arbeitet dank 
„Super silence“-Technologie
ebenso flüsterleise undflackerfrei.
Das optische System garantiert eine
perfekt homogene Ausleuchtung
und ermöglicht faszinierende
Farbverläufe sowie einzig-
artig vielfältige Beameffekte
und -formen von Soft Edge
bis Hard Edge für Licht-
design in absoluter Bestform.

Technische Angaben:
• Neuartige TwinZoom-Technologie
  von 4°-70° (1:17), optional 3°-68° (1:22)
• > 1.100 Watt LED-Leistung
• > 20.000 Stunden Lebensdauer
• Hochauflösender, stufenloser
  Dimmer 0-100%
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Wir besuchen Sie und zeigen Ihnen unverbindlich die neueste Technik vor Ort! 

Einführungspreise

auf Anfrage!

Angebot und Beratung unter 09396 / 9701-30 oder unter info@etha.de.

Unser bestes
Funksystem

hat Nachwuchs!

ADX - Sendetechnik
Die ADX-Sender von Shure bieten außergewöhnliche Leistungen mit
breiter Abstimmung, Schutz vor Störungen, modernen Akku-Konzept

und vieles mehr. Mit einer Bandbreite von bis zu 184 Mhz ist es extrem
zuverlässig. Das moderne Design und die ShowLink Fernsteuerung

bieten höchsten Bedienkompfort direkt vom Pult. Die neuen ADX
Sender sind die ideale Voraussetzung für eine großartige Perfomance.

Vorführbereit!

Jetzt testen!Jetzt testen!
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