
VIS-SCC
Deckel

VIS-SC10A
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Sprechstellenfach
ohne Rollen

VIS-SC10B
Sprechstellenfach
mit Rollen

VIS-CU10 / VIS-CCU20
Ladegerätefach

11
5m

m
30

m
m

VIS-CC10, VIS-CC20
Transport- und Ladewagen

Eigenschaften:

Technische Daten:

Vissonic Deutschland   -   Kochersteinsfelder Str. 73   -    74239 Hardthausen
Tel: 07139 59 59 00     -       Fax: 07139 59 59 018     -        email: info@vissonic.de          www.vissonic.de

Änderungen vorbehalten

• Aufbewahrung von bis zu 10, bzw. 20 Sprechstellen 
mit angeschraubtem Mikrofon.

• Ladefach für bis zu 20 Sprechstellen-Akkus
• Montagewinkel für Steuerzentrale
• Anzeige des Ladezustandes der Akkus.
• Verriegelbare Transportrollen

VIS-CC10:

Abmessungen (L x B x H): 785 x 370 x 740 mm
Leergewicht: 20,30 kg

VIS-CC20:

Abmessungen (L x B x H): 785 x 370 x 1220 mm
Leergewicht: 27,70 kg

19"RackeinbaugerätRackwinkel,
gerade

Rackwinkel,
gedreht

Sprechstellenfach mit Rollen, Draufsicht


