
VIS-WVC-T / VIS-WVD-T  
Drahtlose Digitale Sprechstellen
mit Sprachwahlfunktion (Interpretation)
und Abstimmfunktion (Voting)

                 VIS-WVC-T: Präsidentensprechstelle
VIS-WVD-T : Delegiertensprechstelle

5GWiFi 
48kHz

O LED

•  Die Deligierten- und Präsidentensprechstellen mit Sprach-
wahl- und Abstimmfunktion (Interpretation & Voting) haben 
die gleichen Grundeigenschaften und Funktionen wie die 
einfachen Sprechstellen.

•  Zusätzlich zu den einfachen Sprechstellen haben diese 
Sprechstellen die Möglichkeit auf dem Kopfhörerausgang 
einen anderen Kanal (Fremdsprache) zu wählen oder bei 
Abstimmungen mitzumachen und bis zu 5 verschiedene 
Optionen zu wählen.

•  Drei zusätzliche berührungssensitive Tasten ermöglichen 
die Auswahl bei Abstimmungen. Durch die Doppelbele-
gung der 5 Tasten wird die Kanalwahl, die Abstimmung 
und auch die Lautstärkeregelung mit diesen 5 Tasten 
umgesetzt. 

•  Im OLED Display wird angezeigt welche Optionen zur 
Wahl stehen und welche Option ausgewählt wurde.

•  Um die Abstimm-Funktion auszuführen, muss in der 
Konferenzzentrale das Software Modul VIS-CLEACON 
VOTE installiert sein.

•  Um die Sprachwahl-Funktion auszuführen, muss in der 
Konferenzzentrale das Software Modul VIS-CLEACON 
INTERP installiert sein.

•  IEC 60914 und  GBT 15381-94 Normen konform.

Spannungsversorgung ..................... wechselbarer 7,2 V DC  
        Li-Ionen Akku
Maximale Leistungsaufnahme  .................................... 2,0 W 
Frequenzgang ................................................ 20 - 20.000 Hz
Klirrfaktor ................................................................... < 0,1 %
Dynamikumfang  ....................................................... > 94 dB 
Signalrauschabstand ................................................. > 96 dB
Mikrofontyp .................... ............. Elektretkondensator, Niere
Mikrofonempfindlichkeit...................................... -46 dBV / Pa
Maximaler Eingangspegel .............................. > 100 DB SPL
Kopfhörerimpedanz ....................................................... 16 Ω
Leistung am Kopfhörerausgang ................................. 25 mW
Kopfhörerausgang ....... ........................ 3,5 mm Stereoklinke 
Maximaler Schalldruckpegel  ............. > 70 dB SPL bei 0,5 m
Anzeige .................................................. 2,23" OLED Display
Bedienelemente ........................  Berührungssensitive Taster
Material  .......................................................................... ABS 
Gewicht ..................................................0,9 kg (mit Mikrofon)
Abmessungen (B x T x H) . 200 × 125 × 55 mm (ohne Mikro)
Farbe ....................................................................... Schwarz

Eigenschaften: Technische Daten:
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